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Artikel-Nr.:
Herstel ler:
EAN-Code: 

Hubschlitten berührt beim runterfahren den 
Hubschlitten

Quelle: Holzbau Rosenberger GmbH (5992-001)
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

ID: 9745

SP60,SP40N,SP41N
Krömer
738964857155, 
738964856998
0757284118791

Problem: Beim runterfahren die Krömer 1-Säulenhebebühne mit einem lauten 
Knall der Hubschlitten.

Lösung: 
1. Schieben Sie den Hydraulikzylinder maximal in die Säule.
2. Verteilen Sie das Hubgewicht anderes auf der Haupt-Tragarm.

3.Schieben Sie unter dem Hauptzylinder Distanz-Scheiben.



Artikel-Nr.:
Herstel ler:
EAN-Code: 

Hubhöhe des Haupttragarmes überschreitet die 
angebene Einschwänkhöhe

Problem: Wie laut Zollstock angeben 
ist der Haupttragarm für meine Sport-
wagen schlicht und einfach zu hoch.

SP60
Krömer
738964857155

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Lösung 1: Nutzer welche sowohl schwere Nutzfahrzeuge, als auch Sportwagen anheben möch-
ten, werden angehalten Distanzscheiben am Haupttragarm zu verbauen. Durch die Distanzschei-
ben kann die Einschwänkhöhe eingestellt werden. Von oben nach unten gibt es 3, 2 und 1 Unter-
legscheiben. Es ist besser, die Schraube von M18x40 auf M18x45 wegen der Unterlegscheiben 
auszutauschen.

Ursache: Hebebühne ist für schwere Nutzfahrzeuge bzw. SUV ausgelegt, bei 
denen die Einschwänkhöhe nicht so relevant wäre.
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Herstel ler:
EAN-Code: 

Hubhöhe des Haupttragarmes überschreitet die 
angebene Einschwänkhöhe

SP60
Krömer
738964857155

Quelle: DEKRA Automobil GmBH in Norddeutschland (Masa Top-car)
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

ID: 9651

Lösung 2: Sollte jedoch der Abstand weitaus mehr als 3 Distanzscheiben betragen, erstellen wir 
Ihnen kostenfrei eine maßangefertigte Zwischenplatte. Wir bitten Sie daher den Leerraum abzu-
messen und uns die Daten mitzuteilen. Nach Erhalt der Zwischenplatte müssen Sie diese noch 
montieren. Fügen Sie die Platte ein und befestigen Sie diese.


	Inhaltsverzeichnis-Fehlerbehebung
	FAQ_1_Saeulenhebebuehnen



