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FAQ

So überprüfen Sie die Funktion der 
Endabschalter

Die Bühne fährt nicht nach oben bzw. bleibt in der Sicherheitsraste.
Bei manueller Entriegelung fährt sie aber beim Drücken des 
Verreigelungsknopfes nach unten (nicht bei X21, X26, X28, X29).

Scherenhebebühnen 
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 1

Stromfluss am Endabschalter überprüfen, ggf. Anschlüsse 
im Verteiler des Bedienpultes überbrücken.

Seite 2

Ober Endabschalter kaputt oder Leitung beschädigt.

Lösung: 

Problem:

Ursache: 

!

?

Typ A Typ B Typ C

Achtung! Abwärtstaste nicht weiter betätigen, sonst droht ein 
mechanischer Bühnenschaden.

X10, X30, X40TP19, TP26, TP27, TP65 X21, X26, X28, X29
XX61, XX62, XX72, XX81, XX82

Artikelnr.: X272Artikelnr.: II047Artikelnr.: X376
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Alle Hebebühnen
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 2

Endabschalter lokalisieren (alle Typen).

Endabschalter aufschrauben (für alle Typen identisch)

Um den Stromfluss zu testen, schrauben Sie zunächst die Abdeckung des gegebenen Endabschalters 
ab.

Lokalisieren Sie den Endabschalter der Bühne, dieser befindet sich immer an der Hauptplattform der 
Scherenhebebühne oder Hauptsäule der Säulenhebebühne.
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Alle Hebebühnen
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 3

Durchfluss am Endabschalter messen

Überprüfen, ob 24 V Spannung anliegen (Überprüfung des Zuleitungskabels)

Für diesen Vorgang benötigen Sie ein Multimeter. Schalten Sie ihn auf Signal - Durchfluss und halten 
Sie die beiden Dioden an die Schrauben der Anschlüsse NC-1 und NC-2. Bei korrekter Funktion des 
Endabschalters sollte das Multimeter einen Signalton erzeugen. Erzeugt das Multimeter keinen 
Signalton, muss der Endabschalter ausgetauscht werden.

Schalten Sie hierfür das Multimeter auf 20 V Gleichstrom. Funktioniert das zum Endabschalter 
leitende Kabel, zeigt das Multimeter an wie viel Volt durchläuft (es sollten 24 V sein). Ist dies nicht der 
Fall, müssen die Steckverbindungen am Bedienpult und Endabschalter überprüft werden, oder das 
Kabel ausgetauscht werden.
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Alle Hebebühnen
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 3

Vorrübergehende Lösung: Überbrücken des Endabschalters (Scherenhebebühnen)

Hierfür müssen Sie an den Versteilerstecker im Bedienpult eine Brücke zwischen den Anschlüssen 3-6 
gelegt werden.
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Wird die Überbrückung als vorrübergehende Lösung genutzt, darf die 
Bühne nur bis zu einer Hubhöhe von 90cm genutzt werden.

Das Bedienpult darf während des Anschließens der Überbrückung 
nicht mit dem Stromnetz verbunden sein !
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Alle Hebebühnen
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 4

ggf. Endabschalter neu bestellen

Über die QR-Codes kommen Sie direkt auf die jeweilige Produktseite.
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Typ A Typ B

X10, X30, X40TP19, TP26, TP27, TP65 X21, X26, X28, X29
XX61, XX62, XX72, XX81, XX82

Typ C


