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EAN-Code: 

FAQ

So überprüfen Sie die Sicherungen des 
Bedienpultes.

Kontrolleuchte des Bedienpultes leuchtet nicht oder schwach.

X10, X30, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 1

Überprüfung der Steckdose

Überprüfen der Sicherungen des Bedienpults bei 230V

Überprüfen der Sicherungen des Bedienpults bei 400V

Seite 2

Seite 4

Sicherung im Bedienpult ist durchgebrannt oder Steckdosenproblem

Lösung: 

Problem:

Ursache: 

!

?

A

B

C

D



Artikel-Nr.:
Herstel ler:
EAN-Code: 

FAQ

X10, X30, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 2

Bedienpult aufschrauben, um die Platine zu erreichen.

Überprüfen der Sicherungen bei 230V

Hier in Blau markiert sind die zu überprüfenden Sicherungen. Bei der gelben Sicherung (C) und der 
lila Sicherung (A) kann die Überprüfung des Sicherungsfaden optisch erfolgen. Die undurchsichtige 
schwarze Sicherung (B) muss mit einem Phasenprüfer überprüft werden. Die Glassicherungen im 
Transformator (D) können ebenfalls optisch überprüft werden. 

Lösen Sie die Schrauben des Deckels des Bedienpultes. Je nach 230 oder 400 V Variante, sieht die 
Platine etwas anders aus. 
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Lösen Sie unbedingt das Bedienpult vom Stromnetz, bevor Sie die 
Sicherungen prüfen!
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X10, X30, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 3

Optische Überprüfung der Sicherungen.

Überprüfen der Sicherung C

Die gelbe und lila Sicherung (A & C) kann optisch überprüft werden. Ist der Sicherungsfaden 
gebrochen, muss die Sicherung ausgetauscht werden.

Um die undurchsichtige, schwarze Sicherung zu überprüfen, benötigen Sie einen Phasenprüfer. 
Entnehmen Sie die Sicherung und halten Sie den Phasenprüfer an einen der Metallkontakte der 
Sicherung. Halten Sie mit Ihrer Hand den anderen Metallkontakt fest um einen Kreislauf zu bilden. 
Ertönt ein Signalton aus dem Phasenprüfer, funktioniert die Sicherung, andernfalls nicht.

2.2

2.1

Lösen Sie unbedingt das Bedienpult vom Stromnetz, bevor Sie die 
Sicherungen prüfen!
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X10, X30, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 4

Überprüfen der Sicherungen im Transformator (Sicherung D)

Überprüfen der Sicherung bei 400 V

Ziehen Sie die Halterungen der Sicherung aus dem Transformator und entnehmen Sie die Sicherung. 
Ist der Sicherungsfaden gerissen, muss die Sicherung ausgetauscht werden. Bei 230V müssen nur die 
beiden Sicherungen der Phase und Null-Leiter geprüft werden.

Bei der Platine des 400 V Bedienpultes können alle sieben Sicherungen optisch überprüft werden. 
Abgesehen von der Anzahl ist der Vorgang identisch zu dem der 230 V Platine.
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2.3

Lösen Sie unbedingt das Bedienpult vom Stromnetz, bevor Sie die 
Sicherungen prüfen!
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X10, X30, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 5

Optische Überprüfung der Sicherungen bei 400V Anlage

Überprüfen der Sicherung am Transformator (C)

Die gelbe und lila Sicherung (A & B) kann optisch überprüft werden. Ist der Sicherungsfaden 
gebrochen, muss die Sicherung ausgetauscht werden.

Ziehen Sie die Halterungen der Sicherung aus dem Transformator und entnehmen Sie die Sicherung. 
Ist der Sicherungsfaden gerissen, muss die Sicherung ausgetauscht werden. Im Transformator 
befinden sich insgesamt drei solcher Sicherungen.

3.2

3.1

Lösen Sie unbedingt das Bedienpult vom Stromnetz, bevor Sie die 
Sicherungen prüfen!
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X10, X30, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 6

ggf. Ersatzteil bestellen

Über die QR-Codes kommen Sie direkt auf die jeweilige Produktseite.

4

Sicherung Schwarz Sicherung Lila Sicherung Gelb Glassicherung

X307 X386 X387 X333
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