
FAQ

Anbau oberer Endabschalters

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 1

Montieren des oberen Endabschalters Seite 2

Die Bühne schaltet den Motor, nach erreichen der obersten Position, 
nicht automatisch ab.

Es soll ein oberer Endabschalter an der gekauften 1-Säulen 
Hebebühne nachgerüstet werden.

Lösung: 

Problem:

Ursache: 

!

?

Wie wird der obere Endabschalter bei 1-Säulen Hebebühnen montiert?

Link zum Ersatzteil:
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Bühne hochfahren

Bügellänge einstellen

Um auslösen zu können muss der Bügel des Endabschalters ein Stück herausgeschoben werden. 
Hierfür muss die markierte Schraube gelöst und nach dem arritieren wieder befestigt werden.

Die Bühne wird nach oben gefahren, ca. 2 cm über die oberste Sicherheitsraste.
Es sollte sichergestellt werden, dass die Sicherheitsraste sich öffnen lässt um zu vermeiden,
dass die Bühne in der Raste hängen bleibt.
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Bügelwinkel einstellen 

Endabschalter anlegen

Das Ersatzteil wird im Inneren der Säule, aufseiten des Kabelbaums montiert (links).
Um die entsprechenden Löcher für die Montage des Endabschalters anzuzeichnen wird dieser nun, 
wie gezeigt, oben am Tragarm angelegt. 

Als nächstes wird die am Bügel seitlich gelegene Schraube gelöst und der Bügel leicht schräg gestellt,. 
Anschließend wird die Schraube wieder angezogen. 

3

4

Artikel-Nr.:
Herstel ler:

SP25, SP50, SP60, SP41N 
Krömer



FAQ

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 4

Verkabelung des Endabschalters

Montage

Nun werden die angezeichneten Löcher gebohrt und der Endabschalter montiert.

Durch lösen der drei Schrauben wird das Gehäuse geöffnet. Im Inneren müssen die Anschlüsse 11 
und 12 mit je einem Kabel versehen werden, diese bilden später die Verbindung zum Bedienpult.
Anschließend werden die Kabel durch die Gummiöffnung geführt und das Gehäuse wieder 
verschraubt.
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 Anschluss

Testen

Wenn der Endabschalter montiert ist kann die Funktion geprüft werden. 
Sollte die Entfernung zum Endabschalter nicht exakt stimmen lässt sich dies durch einstellen des 
Bügels (siehe Punkt 2/Punkt 3) ausgleichen.        

Die Kabel durch den Kabelkanal und ins Bedienpult führen.
Dort muss die Brücke zwischen den Steckplätzen J23 und J24 entfernt und der Endabschalter 
angeschlossen werden. 
Welches Kabel mit welcher Schnittstelle verbunden wird spielt, dank Gleichstrom, keine Rolle. 
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Nach erfolgreicher Montage Vorgang schaltet sich der Motor, nach erreichen der obersten Position, 
automatisch ab.
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