
Artikel-Nr.:

Herstel ler:

FAQ

Zu wenig Hubkraft

X10, X11, X12, X30, 
X40, X45, X46
Krömer

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 1

Einstellen des Ventils Seite 2

Falsche Einstellungen am Drosselventil

Die Bühne entwickelt zu wenig Hubkraft um das vorgesehene 
Gewicht zu heben

Lösung: 

Problem:

Ursache: 

!

?

Die Bühne hebt nicht das gesamte angegebene Gewicht

Link zum Ersatzteil:
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Lokalisieren des Ventils

Entfernen der Abdeckungen

Um das Ventil zu erreichen müssen zunächst ein roter bzw. schwarzer Plastikdeckel und anschließend 
ein metallener Schraubdeckel entfernt werden. 

Zunächst muss das Bedienpult geöffnet werden. Anschließend findet sich das Drosselventil rechts 
oberhalb des Öltanks, am Hydraulikblock.
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Lösen der Kontermutter

Einstellen des Ventils

Ist die Kontermutter gelöst lässt sich das Ventil mit Hilfe eines Imbusschlüssels öffnen, um den 
Druck zu verringern (gegen den Uhrzeigersinn) und schließenum den Druck zu erhöhen (mit dem 
Uhrzeigersinn).

Um am Drosselungsventil Einstellungen vornehmen zu können muss zunächst die Kontermutter 
gelöst werden. Hierfür mit einem Ringmaulschlüssel die Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehend 
lösen. Die Mutter sollte nicht vollständig entfernt, sondern nur ein Stück gelöst werden.
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Festziehen der Kontermutter

Ist das Ventil wie gewünscht eingestellt wird die Kontermutter wieder festgezogen und die Deckel in 
der vorgesehenden Reihenfolge wieder befestigt.
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Die Krömer Hebebühne hebt nun wieder das vollständige angegebene Gewicht.
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